
 

 

 

 

 

 

 

排水設備しゅん工検査用添付写真（サンプル） 

  



目次 

 

1. しゅん工検査用図面・・・・・・・１ 

2. しゅん工検査用写真・・・・・・・２～３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-1-

①

②

③

④

 図面記載内容
 防臭ますに番号を設定する。

 １．しゅん工検査用図面  ［サンプル写真］



遠景

設置した排水設備の配
置がわかるよう方向別
に遠景で撮影

近景
①雨水ます（防臭）
(撮影したますの番号を
記載)

ますの防臭状況がわか

るよう内部をアップで
撮影

近景
②汚水ます（防臭）
(撮影したますの番号を
記載)

ますの防臭状況がわか

るよう内部をアップで
撮影

　

余　　　白

余　　　白

余　　　白
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 ２．しゅん工検査用写真  ［サンプル写真］



近景
③汚水ます（防臭）
(撮影したますの番号を
記載)

ますの防臭状況がわか

るよう内部をアップで
撮影

近景
④汚水ます（防臭）
(撮影したますの番号を
記載)

ますの防臭状況がわか

るよう内部をアップで
撮影

近景
接続ます
（尼崎市の市章が見え
るように撮影）

ますの内部側壁及び底

部がわかるよう内部を
アップで撮影

　

余　　　白

余　　　白

余　　　白
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 ［サンプル写真］


